Les VLIS DUNAVALGUELS

Le fichier ZIP contient :

@ Le fichier DWG contenant les blocs dynamiques
@ La vidéo de démonstration

@ Ce document explicatif

@ Un fichier de palette d'outils

@ Le fichier ZIP est de préférence a décompressex €tiyoour eviter de perturber les liens avec la
palette d'outils.

@ La vidéo de démonstration est composée d'un fictuerme visserie.html et visserie.swf.
Pour lire la vidéo éxécutez le fichier Visserie.htm

@ Le fichier nommé visserie.xtp peut étre importélaigalette d'outils pour obtenir une palette de
visserie préte a I'emploi
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@ Lorsque vous insérez une vis et qu'ensuite vossléctionnez vous obtenez deux trian(=:
qui vous permettent de choisir le type de vis ¢dilée v

— [ v
h Wis CHC+lamage+percage+taraudage borgne
Wiz CHC+Hamane+percage+taraudage débouchant
Wiz CHC+percage+taraudage borgne
Yis CHC+percage+karaudans débouchant
Vis CHCH-percage
v Wis CHC
Yis kéte H+lamage+percage+taraudage borgne
Wiz tEte H+lamage+percage+taraudage débouchant
Wiz tEte H+percage+taraudage borgne
Wiz tEte H+percage+karaudage débouchant
Wiz tEte H+percage
Wi kéte H
Wiz & kéke fraisée jusque M10
Wiz & téte fraisée jusgue M10+taraudage borgne
Wiz & tEte fraisée jusque M10+taraudage débouchant
Percage pour vis
Taraudage borgne
Taraudage débouchant
Perrage lisse débouchant

Les autres fleches vous permettent d'étirer I'ahjetjuel elle est associée.

.........

@ |l est a noté que les vis a téte fraisée sontuesch titre expérimental en raison de leur géomeétri
particuliere.



